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Al margenun sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos- Secretariade Salud.
NORMA OFICIAL MEXICANANOM-233-SSA1-2003, QUE ESTABLECELOS REQUISITOSARQUITECTONICOSPARA FACILITAREL ACCESO, TRANSITO,
USOY PERMANENCIADE LAS PERSONASCON DISCAPACIDADEN ESTABLECIMIENTOSDE ATENCIONMEDICAAMBULATORIAY HOSPITALARIA
DEL SISTEMANACIONALDE SALUD.
ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Regulacion y Fomento Sanitario y ENRIQUE RUELAS
BARAJAS Subsecretariode Innovaciény Calidad, con fundamento en los articulos 39 de la Ley Organica de la AdministraciénPublica Federal 4o. de la Ley
Federal del ProcedimientoAdministrativg 3o. fraccionesl y VII, 13 apartado A fraccion |, 17 bis, 45, 46, 47, 78 fraccion Il y demés aplicables de la Ley General
de Salud; 38 fraccion Il, 40 fraccioneslll y Xl, 41, 43 y 47 fraccion | de la Ley Federal sobre Metrologiay Normalizacién 4o., 21, 26, 28 y 94 del Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Prestacion de Servicios de Atencion Médica; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacién y 2 literal A fraccién |, literal B fraccion Il y literal C fraccién X, 9 fraccién XIV y 18 fracciones lll, IVy V, y 38 fraccion XXII del Reglamento
Interior de la Secretariade Salud; y 3 fracciones! y Il y 10 fraccién IV del Reglamentode la Comisién Federal para la Proteccién Contra Riegos Sanitarios, nos
permitimos ordenar la publicacién en el Diario Oficial de la Federacién de la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos
arquitecténicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanenciade las personas con discapacidad en establecimientosde atencién médica ambulatoriay
hospitalariadel Sistema Nacional de Salud.

CONSIDERANDO
Que con fecha 16 de diciembre de 2003, en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalizacionde Regulaciony Fomento Sanitarioy
de lo previsto en el articulo 47 fraccion | de la Ley Federal sobre Metrologiay Normalizacion se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el proyecto de la
presente Norma Oficial Mexicang a efecto de que en los siguientes 60 dias naturales posteriores a dicha publicaciéon los interesados presentaran sus
comentariosa la Comisién Federal para la Proteccién Contra Riesgos Sanitarios.

Que la respuesta a los comentarios recibidos al tenor del parrafo precedente fue publicada previamente a la expedicion de esta Norma Oficial Mexicanaen el
Diario Oficial de la Federacidn, en los términos del articulo 47 fraccion Il de la Ley Federal sobre Metrologiay Normalizacién

Que en atencién a las anteriores consideraciones contando con la aprobacién del Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de Regulaciény Fomento
Sanitarig se expide la siguiente

NORMA OFICIAL MEXICANANOM-233-SSA1-2003, QUE ESTABLECELOS REQUISITOSARQUITECTONICOSPARAFACILITAREL ACCESQ TRANSITQ
DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDADEN ESTABLECIMIEN'IEJOSSCZ))\E( AP'EERI[\IA()ZAI’C\‘)EIT/ICEISICAAMBULATORIAY HOSPITALARIADEL SISTEMANACIONAL
DE SALUD
PREFACIO
En la elaboraciénde la presente Norma Oficial Mexicana participaronlos siguientes organismose instituciones
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0. Introduccién
El 10% de la poblacion mundial presenta algin grado de deficiencia o discapacidad En México se conoce que el 2.3% de su poblacion, tiene algun tipo de
discapacidadpor lo que es necesario brindarles facilidades para integrarlos a una vida social, activay productiva que contribuyaa un mejor estado de bienestar
fisico, psicoldgicoy social.
Un alto porcentaje de establecimientosde atencién médica ambulatoriay hospitalariaen el pais, carece de elementos arquitectonicosque faciliten la atencién
de pacientes, la operaciény flujo de los usuarios y visitantes con alguna discapacidad La presente Norma, establece los requisitos minimos necesarios para

facilitar el acceso, transito, uso y permanenciade las personas con discapacidad

Para los establecimientosde atencién médica ambulatoriay hospitalaria los requerimientosarquitecténicos minimos que se indican en esta Norma, permitiran
hacer uso adecuado de los espaciosfisicos por parte de las personas con discapacidad lo que incidird en su oportuna atencion médica.

1. Objetivo

1.1 Esta Norma Oficial Mexicanatiene por objeto determinarlos requisitos arquitectonicosminimos que deberan cumplir los establecimientosde atencién médica
ambulatoriay hospitalariadel Sistema Nacional
de Salud para facilitar el acceso, transito, uso y permanenciade las personas con discapacidad

2. Campode aplicacién

2.1 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para la construccién remodelaciény adecuacion de los establecimientosde atenciéon médica
ambulatoriay hospitalariadel Sistema Nacional de Salud.

3. Referencias

3.1 NOM-173-SSA1-1998, Para la atenciénintegral a personas con discapacidad
4. Definiciones

Para efectos de esta Norma, se establecenlas siguientes definiciones

4.1 Discapacidad a la ausencia restriccion o pérdida de la habilidad para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen, considerado como normal
para un ser humano.

4.2 Persona con discapacidad al ser humano que presenta una disminucion en sus facultadesfisicas, mentales o sensoriales que le limitan para realizar una
actividad consideradacomo normal.

4.3 Atencién médica ambulatorig es el conjunto de servicios que se le proporcionan al individuo con el fin de proteger, promovery restaurar su salud sin
necesidadde hospitalizacion

4.4 Atencion médica hospitalaria al conjunto de servicios que se le proporcionan al individuo que se encuentra internado en un establecimiento de atencion
médica; que tienen como finalidad la atencion para su diagndésticg tratamientoy rehabilitacion

5. Requisitos arquitecténicosgenerales

5.1 La construccion remodelaciény adecuacionde establecimientosde atencion médica ambulatoriay hospitalaria cumplirdcon las disposicionessefialadas en
esta Norma, aplicables a obras exteriores, estacionamientos elevadores sefialamientos circulaciones horizontales y verticales bafios, vestidores puertas,
mobiliarioy elementosde apoyo.

6. Requisitos arquitecténicosespecificos

6.1 Las obras exteriores para plazas, accesos, banquetasy estacionamientos deben tener las siguientes caracteristicas

6.1.1 Las rutas para desplazamientode personas con discapacidad deben ser francasyy libres de obstaculosde equipamientourbano y follaje de arboles.



6.1.2 El acabado de pisos para el desplazamientode personas con discapacidad debe ser firme, uniformey antiderrapante
6.1.3 Las banquetas para el desplazamientode personas con discapacidad debe tener las siguientes caracteristicas

.1.3.1 Los cambios de nivel en piso se deben compensar con rampas ubicadas en esquinas y para distancias prolongadas se colocaran por lo menos cada

6
25.0 my los peraltes maximosa una altura de 0.16 m.

6.1.3.2 En obras exteriores como plazas y banquetas considerar rampas para cambio de nivel en piso, con dimensiones minimas de 1.00 m de ancho,
pendiente no mayor de 8.0% para un peralte de 0.16 m y de 6.0% para desniveles mayores de dos peraltes 0 0.32 m, con acabado antiderrapante de color
contrastanteque indique su presenciay sefializacion conformea lo sefialado en el numeral 6.2 de esta Norma.

6.1.4 En estacionamientos se deben destinar espaciosde uso para personas con discapacidady debentener las siguientes caracteristicas

6.1.4.1 Se debenreservar areas exclusivas de estacionamientopara el uso de automoéviles que transportan o son conducidos por personas con discapacidad
en una proporcion de 4.0% del total de cajones cuando se disponga de 5 a 24 espaciosy al menos un cajon cuando se disponga de menor nimero.

6.1.4.2 Los estacionamientospara uso de personas con discapacidad deben estar ubicadoslo mas cerca posible a los accesos del establecimientg con ruta
libre de obstaculoshasta la entradadel lugar, las circulacionesdeben ser al mismo nivel o con rampa para compensar desnivelesde banqueta

6.1.4.3 Las dimensionespara cajon de estacionamientq deben ser de 3.80 m de frente por 5.00 m de fondo.

6.1.4.4 Cuando el estacionamientoen zona de maniobras para ascenso y descenso tenga acabado permeable, deben existir simbolos de accesibilidad para
personas con discapacidaden los pisos; considerar pavimentofirme, antiderrapantey uniforme.

6.1.4.5 En los cajones de estacionamientqg deben existir sefialamientos en piso con el simbolo de accesibilidad para personas con discapacidad con
dimensionesde 1.60 m al centro del cajony un letrero vertical con el mismo simbolo, conforme al numeral 6.2 de esta Norma

6.2 Los letreros para sefialamientosinteriores y exteriores deben apegarse a las siguientes especificaciones

6.2.1 Los letreros y gréaficos visuales de tipo vertical debentener letras de 0.05 m de alto como minimo, en color contrastantecon el fondo, colocadosa 2.10 m
sobre el nivel del piso y libres de obstaculos

6.2.2 Los letreros que identifiqguenel establecimientode atencién médicay servicios de urgencias, deben estar libres de obstaculosque impidan su visibilidad a
una distanciade 10.00 m.

6.2.3 Se deben colocar letreros o sefialamientosde localizaciénde servicios para indicar accesos, estacionamientos rampas, escaleras, conduccién, seguridad
y preventivos con dimensionesminimas de 0.40 m por 0.60 m, a una altura de 2.10 m.

6.2.4 Los sefialamientosdel servicio de urgencias deben ser de tipo luminosoy con letras en relieve.

6.2.5 Para el acceso de perros guia que acompafieny sirvan de apoyo a personas ciegas, debe existir sefializacion internacional que permita su acceso,
desplazamientq uso y permanenciaen los establecimientos

6.2.6 Deben ubicarse sefialamientoscon simbolos internacionalesde conduccién de prevencion de seguridad e indicativos en areas de acceso, servicios,
transito y estancia.

6.2.7 Los letreros tactiles, las letras 0 nimeros que se encuentren en areas de servicio publico, médico y administrativo deben ser en alto relieve y sistema
Braille, con las dimensionessiguientes 0.002 m de relieve, 0.02 m de alturay colocarsea 1.40 m de altura sobre la pared adyacentea la manijade la puerta.

6.3 Las circulacioneshorizontalesy verticales, como rampas, escalerasy elevadoresdebentener las siguientes caracteristicas
6.3.1 Todas las circulacioneso pasillos debentener sefializacion conformeal numeral 6.2 de esta Norma

6.3.2 Para indicar la proximidad de desniveles en piso, se debe tener cambio de texturay color contrastantecon respecto al predominante en una distancia de
1.50 m por el ancho del elemento, al inicio y al final de la rampa.

6.3.3 Para rampas interiores o de acceso, el ancho minimo debe ser de 1.20 m libre entre pasamanos

6.3.4 Las rampas deben tener protecciénlateral con bordes, sardineleso pretiles de 0.05 m de altura como minimoy pasamanosen ambos lados, de acuerdo a
lo sefialado en el numeral 6.15.1 de esta Norma.

6.3.5 El piso de rampas debe ser firme, uniformey antiderrapante evitando acumulaciénde agua en descansos

6.3.6 La longitud méxima de una rampa entre descansos debe ser de 6.00 m y pendiente no mayor del 6.0%, los descansos deben tener una longitud igual o
mayor al ancho de la rampa.

6.3.7 Sefialamientoque prohibala obstrucciéonde la rampa con cualquier tipo de elemento.

6.4 Las escalerasde servicioal publico, debentener las siguientes caracteristicas

6.4.1 Cambio de texturay color contrastanteen el piso, desde una distanciade 0.75 m al principio y al final de las escaleras
6.4.2 Pasamanos en ambos lados, de acuerdoa lo sefialado en el numeral 6.15.1 de esta Norma

6.4.3 Ancho minimo de 1.20 m libre entre pasamanospara desplazamientosexternos.

6.4.4 El nUmero de peraltes para llegar a descansosdebe ser conformea lo sefialado en el Reglamentode ConstruccionesLocal.



6.4.5 Cuando exista circulacion debajo de una rampa o escalera, se deben ubicar elementos de proteccion fijos como jardineras, muretes, rejas o barandales
gue prevengan y faciliten el desplazamientoy transito seguro de ciegos, éstos se deben colocar a partir de una proyeccion perpendicular tomando como
parametro 2.10 m de altura con respecto al nivel de piso.

6.5 Los escalones debentener las siguientes caracteristicas

6.5.1 La dimensionde huellasy peraltes deben ser de acuerdo a lo sefialado por el Reglamentode ConstruccionesLocal.

6.5.2 Superficie antiderrapante

6.5.3 La arista entre huellay peralte de los escalones debe ser antiderrapante color contrastantey boleada, sin nariz sobresaliente

6.5.4 Los peraltes deben ser verticales o con una inclinacion al interior maxima de 0.025 m.

6.6 Los pasillosde comunicaciénal publico debentener las siguientes caracteristicas

6.6.1 Ancho libre de 1.20 m como minimo.

6.6.2 Pasamanostubulares continuos conforme a lo sefialado en el numeral 6.15.1 de esta Norma.

6.6.3 Sistemade alarma de emergenciaa base de sefiales audibles y visibles, con sonido intermitentey lamparade destellos

6.6.4 Las tapajuntasen piso por cambio de acabado o por junta constructiva tendran una diferencia méxima de 0.013 m de altura.

6.6.5 Se debe tener sefializaciénde conducciéna serviciosy de tipo evacuacion de acuerdoal numeral 6.2 de esta Norma

6.6.6 Las circulacionesinternas en sanitarios auditorios, comedores, regaderasy vestidorestendran1.20 m de ancho libre como minimo.

6.6.7 En circulacionesexternas para el desplazamientode personas con discapacidad el piso debe ser de tipo uniforme, firme y antiderrapante

6.7 Los elevadoresde servicioal publico, debentener las siguientes caracteristicas

6.7.1 Los establecimientosde atencién médica ambulatoriay hospitalaria que cuenten con dos 0 mas niveles deben tener: escaleras ademas de elevador y
rampas.

6.7.2 Ubicacion cercanaa la entrada principal.
6.7.3 Sefialamientosclaros para su localizacion

6.7.4 Cambio de textura y color contrastante en piso ante la aproximaciéna puertas de elevadores con una longitud minima de 0.75 m por el ancho de la
puerta del elevador.

6.7.5 Area interior libre de 1.20 m por 1.50 m como minimo.
6.7.6 Ancho minimo de puerta de 0.90 m libres.

7.7 Pasamanos interiores en sus tres lados, y en los elevadoresde dos puertas se colocaran en sus dos lados, de acuerdo a lo sefialado en el numeral
15.1 de esta Norma.

6.
6.
6.7.8 Botones de llamado colocadosa 0.90 m de altura y con indicador de ascenso o descensoen alto relievey con sistema Braille.
6.7.9 Tableros de controla 0.90 m de altura y botones con nimero arabigo en alto relieve y con sistema Braille.

6.7.10 Los mecanismosautomaticosde cierre de puertas deben de operarse con un minimo de 15 segundos.

6.7.11 Debe tener exactitud en la parada con relacién al nivel del piso, sin sobrepaso y una separacién en piso no mayor de 0.02 m, con sefial sonora de
llegada a piso y preferentementecon voz en idioma espafiol que indique el piso al que se arriba.

6.7.12 Sefializacion del nimero de piso en relievey sistema Braille, colocado en el marco de la puerta de acceso al elevador, a una altura de 0.90 m del nivel
de piso.

6.8 Los bafios y vestidorespara pacientesy personal, debentener las siguientes caracteristicas

6.8.1 En regaderaslas siguientes

6.8.2 Para bafios de pacientesy personal, se debe tener al menos una regaderapara personas con discapacidad
6.8.3 El piso debe estar a nivel, evitando sardineles cambios de nivel y perfiles metélicosde mamparas.

6.8.4 Espacio fisico con dimensioneslibres de 1.10 m de frente por 1.30 m de fondo.

6.8.5 Puertade acceso de 0.90 m de ancho minimo, de acuerdo al numeral 6.13 de esta Norma.

6.8.6 Barras de apoyo horizontales en &ngulo de 0.90 m de longitud por ambos lados, colocadas en la esquina més cercana a la regadera con alturas de 0.80
m, 1.20 my 1.50 m sobre el nivel del piso, separadas a 0.05 m del muro, con caracteristicasde acuerdoal numeral 6.15.2 de esta Norma.

6.8.7 Llamadorde boton y placa en sistema Braille, conectadoa central de enfermerasy colocadoa 1.10 m sobre el nivel del piso.

6.8.8 Banca de transferenciacon dimensionesde 0.90 m de largo, por 0.40 m de anchoy 0.50 m de altura, con material rigido y fija al piso o al muro, segin
sea el caso.



6.8.9 El area de regaderas debe estar libre de obstaculos

6.8.10 Cadaregaderadebe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 m y 1.50 m, con desfasamientolateral de 0.20 m.
6.9 Los retretesen sanitarios publicosy de personal debentener las siguientes caracteristicas

6.9.1 Un retrete como minimo, para personas con discapacidad

6.9.2 Cuando el retrete esté confinado, el espacio fisico debe contar con dimensionesde 2.00 m de fondo por 1.60 m de frente.
6.9.3 Puertade 0.90 m de ancho como minimo, de acuerdo al numeral 6.13 de esta Norma.

6.9.4 Barras de apoyo horizontal, con forma anatémica de 0.90 m de longitud, colocadas en ambos lados en la pared lateral, con una distanciaméaxima del eje
del retrete a la pared de 0.50 m, colocadas entre 0.70 m y 0.90 m del nivel de piso, separadas 0.05 m del muro, con caracteristicasde acuerdo al numeral
6.15.2 de esta Norma

6.9.5 Llamadorde boton y placa en sistema Braille, conectadoa central de enfermerasy colocadoa 0.60 m sobre el nivel del piso.

6.9.6 Cadaretrete debe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 m y 1.50 m, con desfasamientolateral de 0.20 m.

6.9.7 El retrete con asiento, debe tener 0.50 m de altura sobre el nivel del piso.

6.9.8 Se debe colocar a 0.56 m de distanciade su eje al pafio de la pared de apoyo mas cercanaal centro del mueble.

6.10 Los mingitoriosdeben tener las siguientes caracteristicas

6.10.1 En cada nivel donde existan sanitarios publicos, debe haber un mingitorio, con el borde superiora 0.90 m.

6.10.2 La distanciaa ambos lados debe ser de 0.45 m del eje del mingitorio hacia paredes laterales.

6.10.3 Barras de apoyo verticalesrectas, ubicadassobre pared posterior a ambos lados del mingitorio, a una distanciade 0.30 m con relacion al eje del mueble,
una separacionde 0.20 m con la pared posterior y una altura sobre piso de 0.90 m en su parte inferiory 1.60 m en su parte superior, con caracteristicasde
acuerdoal numeral 6.15.2 de esta Norma.

6.11 En cada nivel donde existan sanitarios publicos, debe haber un lavabo para personas con discapacidad con las siguientes caracteristicas

6.11.1 Se debe colocara 0.76 m de altura libre sobre nivel del piso.

6.11.2 La distanciaentre lavabos debe ser de 0.90 m de eje a eje.

6.11.3 El mueble debe tener empotre de fijacion o ménsulade sostén para soportar hasta un peso de 100.00 kg.

6.11.4 Desaguie colocado hacia la pared posterior.

6.11.5 Debe existir 0.035 m de espacio como minimo entre el grifo y la pared que da detras del lavabo; cuando se instalen dos grifos, deben estar separados
entre si 0.20 m como minimo.

6.11.6 El grifo izquierdo del agua caliente, debe sefialarse con color rojo.

6.11.7 Debe tener llaves largas tipo aleta.

6.12 Los vestidorespara pacientesy personal debentener las siguientes caracteristicas

6.12.1 Un vestidor como minimo.

6.12.2 Cuando el vestidor esté confinado, el espacio fisico debe contar con dimensionesde 1.20 m de frente por 1.20 m de fondo.

6.12.3 Banca con dimensionesde 0.90 m de largo, por 0.40 m de anchoy por 0.50 m de altura, de material rigido y fija al piso o al muro, segun sea el caso.
6.12.4 Barra de apoyo vertical colocadapréximaa la banca a una altura de 0.90 m en la parte inferiory 1.60 m en la superior.

6.12.5 Cada vestidor debera contar con dos ganchos dobles a una altura de 1.20 m y 1.50 m, con desfasamientolateral de 0.20 m.

6.12.6 Los toalleros y secador de manos deben estar colocados a una altura maxima de 1.20 m al eje del accesorio y los espejos se colocaran con una
inclinaciénde 10 grados a partir de 0.90 m de altura.

6.12.7 Las jaboneras se debencolocara 1.20 m, adosadas a muro lateral.

6.12.8 La circulacién en bafios y vestidoresdebe estar libre de mueblesy accesorios como botes de campana, lockersy accesoriosde bafio.
6.13 Las puertas de comunicaciénal publico debentener las siguientes caracteristicas

6.13.1 Todos los accesos exterioresy de intercomunicaciéndebentener colores contrastantesen relacién a los muros.

6.13.2 En areas reducidas, el abatimientode puertas debe ser hacia fuera.

6.13.3 Ancho minimo libre de 0.90 m.



6.13.4 Las puertas de emergenciadeben marcarse claramente con letreros y deben abrir hacia afuera.

6.13.5 Las manijas y jaladeras deben ser resistentes tipo palanca por ambos lados y estar instaladasa 0.90 m del nivel del piso.
6.14 El mobiliariode atencién al publico debe tener las siguientes caracteristicas

6.14.1 Su ubicacién debe ser en espaciosamplios y de acceso directo.

6.14.2 De color contrastante para su identificacion

6.14.3 Debe contar con un espacio de 1.00 m en sentido horizontal, con altura minima de 0.73 m entre el piso y la parte inferior de la cubiertay remetimiento
inferior de 0.40 m para alojar rodillas.

6.15 Elementos de apoyo.
6.15.1 Los pasamanosdeben tener las siguientes caracteristicas

6.15.1.1 De tipo redondo de 0.032 m de didmetro exterior como minimo, con material rigido, resistente, liso, color contrastante libre de asperezasy que
permitan el deslizamientode las manos sin interrupcion

6.15.1.2 Colocados a 0.90 m y un segundo pasamanosa 0.75 m del nivel del piso.
6.15.1.3 Sujetos firmementea piso 0 muro con separaciénde 0.05 m de la pared, en su caso.

6.15.1.4 Para rampasy escalerasen el arranquey en la llegada deben de prolongarse 0.60 m, con remate curvo y anclaje firme a piso 0 a muro que permita un
apoyo seguro.

6.15.2 Las barras de apoyo deben ser de perfil tubular de 0.032 m de didmetro con sistema de fijacion a base de taquete expansivoque garantice un esfuerzo
de traccion minima a 500.00 kg, la longitud y forma se describen en los numerales correspondientes

6.15.3 Los pisos, acabadosy detalles debentener las siguientes caracteristicas

6.15.3.1 En pisos de areas himedas se deben tener materialesantiderrapantes

6.15.3.2 Los pavimentos deben ser uniformes, firmesy antiderrapantes

6.15.3.3 En exteriores, considerar pendiente en piso para canalizar escurrimientosy evitar acumulaciénde agua.

8(1)?33rﬁ Las superficies para la continuidad de pisos, deben ser uniformesy para el caso de juntas constructivasla elevacion maxima de tapajuntas sera de
6.15.3.5 En circulacionesdonde sea necesaria la utilizacién de rejillas captadoras de agua con tapas de tipo perfil de &ngulo o solera metalica, la separacion
maxima en uno de sus lados, entre las piezas que la constituyen, debe ser de 0.013 m.

6.15.3.6 Los cambios de nivel en piso hasta 0.006 m pueden ser verticalesy sin ninglin aviso.

6.15.3.7 En salas de esperay auditorios se debe destinarun area cercanaal acceso de 1.00 m por 1.25 m para personas con discapacidaden silla de ruedasy
se indicara simbologiade area reservada

6.15.3.8 En salas de esperay auditorios se debe reservar un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones, cercanaal accesoy simbologia
de areareservada

6.15.3.9 En area de encamados el espacio entre camay cama no debe ser menor de 1.00 m de ancho para el paso de silla de ruedas.

6.15.3.10 En comedores se deben considerar mesas de 0.76 m de altura libre y asientos méviles

6.15.3.11 Los muros que confinen muebles sanitarios deben ser rigidos y consistentes

7. Concordanciacon normas internacionalesy mexicanas

Esta Normano es equivalente con ninguna Norma Mexicana pero equivale parcialmente con las siguientes normas internacionales

7.1 Designing with care: a Guide to Adaptation of the Built Environmentfor Disabled. Persons. United Nations.

7.2 Specificationsfor Making Buildings and Facilities Accesible and Usable by Physically Handicapped People. American National StandardsInstitute, Inc.
7.3 World Programmeof Action Concerning Disabled Persons, United Nations.
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